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Приложение

к постановлению администрации

Лесозаводского городского округа

                                                                                от 14.08.2017  № 1277
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение подрядных работ по ремонту 
асфальтобетонного покрытия дорог на территории 
Лесозаводского городского округа Приморского края в 2017  году

1. Подрядчик обязуется за счет собственных средств приобрести материалы и выполнить работы   по ремонту асфальтобетонного покрытия  автомобильных дорог на территории  Лесозаводского городского округа Приморского края в 2017 году. Работы должны быть выполнены качественно в полном объеме и в срок, установленный муниципальным Контрактом. 

2. Место производства работ: улично-дорожная сеть г. Лесозаводска Приморского края, в месте, указанном Заказчиком.

3. Сроки выполнения работ:  с момента подписания Контракта до 30 октября 2017г.

4. Требования к организации и технологии производства работ: все выполняемые работы, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, муниципальных правовых актов, регулирующих порядок проведения работ, в том числе:

4.1. Правила благоустройства на территории Лесозаводского городского округа, утверждённые решением Думы Лесозаводского городского округа от 28.05.20009 г. № 127-НПА.

4.2. ГОСТ Р 50597-93. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

4.3. ГОСТ 22245-90. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия (с Изменениям № 1).

4.4. ГОСТ 4333-2014 Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле (с Изменением № 1). 

4.5.ГОСТ 9128-2013 Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

4.6. ГОСТ Р 56925-2016 Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий.

4.7. ГОСТ 32825-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения геометрических размеров повреждений.

4.8. ВСН 19-89
Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог.

4.9. Приказ Минтранса России от 16 ноября 2012 г. № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог».

4.10. Качество выполняемых работ должно соответствовать установленным требования СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004, СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85, СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Поправкой), методические рекомендации по устройству верхних слоев дорожных покрытий из щебеночно-мастичного асфальтобетона (щма).

5. Безопасность выполняемых работ должна соответствовать СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;  документацией электронного аукциона.
6. Качество работ должно обеспечиваться соблюдением технологий и методик производства работ с учетом стесненных условий производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.      

6.1. При выполнении работ использовать материалы, изделия и конструкции, имеющие соответствующие документы, удостоверяющие их качество, установленные действующим законодательством Российской Федерации. При производстве работ использовать следующие материалы, изделия и конструкции:

	№ п/п
	Наименование
	Характеристика товара, технические показатели

	
	
	

	1
	Битумы нефтяные дорожные  
	Битум нефтяной дорожный марки БНД-60/90 или  БНД 90/130. 

Дорожные битумы должны: 

а) сохранять прочность при повышенных температурах, т.е. быть теплостойкими;

 б) сохранять эластичность при отрицательных температурах, т.е. быть морозостойкими; 

в) сопротивляться сжатию, удару, разрыву под воздействием движущегося транспорта; 

г) обеспечивать хорошее сцепление с сухой и влажной поверхностью минеральных материалов; 

д) сохранять в течение длительного времени первоначальную вязкость и прочность. 

	2
	Бруски обрезные хвойных пород
	1) влажность пиломатериалов: не более 22 %;

 2) параметр шероховатости поверхности пиломатериала:

не более1250 мкм;

3) длина от 4 до 6,5 м, ширина: от 75 до 150 мм, толщиной  от 40 до 75 мм;

4) сортане ниже III

	3
	Гравий 
	Гравий для строительных работ природный,  фракция  свыше10 мм до 20 мм, объемный вес от 2,6 до 2,7 т/м3. Гравий не должен содержать зерен пластинчатой (лещадной) или игловатой формы (когда один из размеров зерна может превышать другой в 3 раза и более)  более 35% (по массе).

	4
	Асфальтобетонные смеси дорожные


	Асфальтобетонные смеси в зависимости от вида минеральной составляющей могут быть щебеночные, гравийные, песчаные. 1) Мелкозернистая асфальтобетонная смесь с наибольшим 

размером зёрен до 20 мм. 

2) Асфальтобетонная смесь с содержанием щебня (гравия):

свыше 40 % до 50 %.

3) Предел прочности при сжатии:

- притемпературе 50 °С: не менее 0,5 Мпа

- при температуре 20 °С: не менее 2,2 Мпа

- при температуре 0° С: не более 12 Мпа.

 4) Водостойкость:не менее 0,6;

  водостойкость при длительном водонасыщении: не менее 0,5;

  водонасыщение, % по объему: свыше 4,0 до 10,0

5) Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 0 °С и скорости деформации 50 мм/мин: - не менее 3,0 Мпа, не более 6,5 МПа.

6) Пористость минеральной части асфальтобетона должна быть: не более 23 %. 

7) Температура при отгрузке потребителю (диапазон):

от 140 до 150°С. 

8) Смесь должна быть однородной.

9) Средневзвешенное содержание зерен щебня и гравия пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в асфальтобетонной смеси должно быть:

не более 25 % по массе.

10) Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в применяемых минеральных материалах для производства асфальтобетона должна быть: 

не более 740 Бк/кг.


7. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Ремонт покрытия дорог  локальными картами

	1
	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования от 500 до1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм
	1000 м2 покрытия
	2
2000/1000

	2
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 12 км I класс груза
	1 т груза
	198

	3
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	0,2

	4
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	1,2

	5
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (слой 5 см)
	1000 м2 покрытия
	2

	6
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08
	1000 м2 покрытия
	2

	Раздел 2. Ямочный ремонт дорог

	7
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 25 м2
	100 м2
	38,62
3862/100

	8
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II
	т
	459,6

	9
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	0,4



8. Подрядная организация  производит вывоз разобранной асфальтобетонной крошки на площадку муниципального предприятия, расположенного   по адресу: г. Лесозаводск, ул. Октябрьская, 75-а с передачей по акту

9. Исполнительная документация в соответствии с ВСН 19-89 «Правила приёмки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог», в том числе, обязательно:

10.1. Общий журнал работ.

10.2. Специальные журналы на основные технологические операции.

10.3. Акты освидетельствования скрытых работ.

10.4. Исполнительная схема производства работ.

10.5. Документы, удостоверяющие качество применяемых материалов и конструкций: карточки испытаний, выписки  из протоколов испытаний, паспорта, сертификаты и т.п.

10.6. Требования к ведению исполнительной документации: 

10.6.1. Оформление актов освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций должно производиться при завершении каждой технологической операции.

10.6.2. Исполнительная документация должна быть оформлена в виде прошитого альбома с пронумерованными листами. В своём составе альбом помимо исполнительной документации должен иметь титульный лист.

11. Обязанности Подрядчика:

11.1. Выполнить работы с надлежащим качеством в соответствии с нормативными требованиям нормативно – технической документации, действующей на территории Российской Федерации.

11.2. Обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение мероприятий по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зелёных насаждений и земли в соответствии с технической документацией.

11.3. Нести ответственность за травму или гибель людей и повреждение имущества во время выполнения работ.

11.4. Немедленно известить Заказчика и, до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении обстоятельств, создающих невозможность завершения работ в установленный срок.

11.5. При необходимости, собственными силами получить разрешение на производство земляных работ в комиссии по согласованию производства земляных работ при администрации Лесозаводского городского округа.

11.6. В целях осуществления Заказчиком контроля выполняемых работ обеспечить нахождение на объекте работников в специальной одежде с указанием фирменного наименования Подрядчика, а также использование при выполнении работ производственной техники с нанесением фирменного наименования или фирменного знака Подрядчика.

11.7. Устранить недостатки результата выполненных работ, обнаруженные в процессе приёмки результата выполненных работ, в порядке и в срок, установленные в акте с перечнем выявленных недостатков (недоработок) результата выполненных работ и сроками их устранения.

11.8. При отборе образцов асфальтобетонного покрытия для проведения лабораторных испытаний, восстановить участки асфальтобетонного покрытия в течение 1 (одного) календарного дня со дня взятия таких образцов.

11.9. Осуществлять своими силами операционный контроль выполнения работ, и делать соответствующие записи в Общем журнале работ.

11.10. Освободить территорию выполнения работ от производственной техники, временных сооружений, строительного мусора в течение 3 (трёх) календарных дней со дня подписания Сторонами акта о приёмке выполненных работ.
_________________________
