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                                                                           Приложение

                                                                           к постановлению администрации

                                                                             Лесозаводского городского округа

                                                                              от  08.05.2014 № 528
Техническое задание

для приобретения звукового оборудования
Технические характеристики акустической системы RCF ART 715-A МК 2
	Акустические характеристики RCF ART 715-A MK II

	Частотный диапазон (-3 дБ)
	50 Гц—20 кГц

	Максимальное звуковое давление
	130 дБ

	Покрытие по горизонтали
	90°

	Покрытие по вертикали
	60°

	Компрессионный драйвер
	1″ (катушка 1,75″)

	Низкочастотный динамик
	15″ (катушка 3″)

	Входная и выходная секция RCF ART 715-A MK II

	Входной сигнал
	балансный/небалансный

	Входные разъёмы
	XLR + 1/4″ jack

	Выходной разъём
	XLR

	Входная чувствительность
	-2 dBu/+4 dBu

	Звуковой процессор RCF ART 715-A MK II

	Частота раздела кроссовера
	1700 Гц

	Виды защит
	тепловая, RMS

	Ограничение сигнала
	мягкий лимитер

	Регулировки
	громкость, эквализация

	Характеристики усилителя RCF ART 715-A MK II

	Суммарная мощность
	700 Вт

	Мощность ВЧ
	200 Вт

	Мощность НЧ
	500 Вт

	Охлаждение
	конвекция/принудительное

	Подключение
	разъём VDE

	Корпус RCF ART 715-A MK II

	Конструкционный материал
	композитный полипропилен

	Точки подвеса
	2×M10

	Ручки для переноски
	2 по бокам, 1 сверху

	Адаптер для стойки
	есть

	Цвет
	чёрный

	Физические параметры RCF ART 715-A MK II

	Высота
	708 мм

	Ширина
	437 мм

	Глубина
	389 мм

	Масса нетто
	19,4 кг


Общее описание Sennheiser EW 165 G3:

Превосходные характеристики подавления обратной связи и широкий                      динамический диапазон системы Sennheiser EW 165 G3 идеально подходит для «живой» концертной работы, применяется для построения многоканальных                  (до 4-х) радиосистем в небольших клубах, и на концертах. В ручном передатчике SKM 165 G3 (конденсаторный капсюль) и рэковом приемнике EM 100 G3                  предусмотрено по девять частотных банков с 4 пресетами прямого доступа в                каждом.

Функциональные особенности Sennheiser ew 165 G3:

- 1680 перестраиваемых частот диапазона UHF для избежания                         интерференции и обеспечения четкого приема;
- Абсолютно надежная передача и расширенный диапазон, обеспечиваемый высокой мощностью РЧ-выхода;
- Высококачественный прием true diversity;
- Функция подавление пилот-тона, исключающая РЧ-интерференцию                   при выключении питания передатчика;
- Функция автоматического сканирования эфира для поиска доступных               частот во всех частотных банках;
- Прочные металлические корпуса приемника и передатчика;
- В интуитивно понятные рабочие меню в приемнике и передатчике, дисплеи с подсветкой;
- Функция блокировки (Lock) запрещает несанкционированное изменение параметров;
- Компандерная система шумопонижения HDX обеспечивает                           кристально-чистое звучание;
- Приемник и передатчик оборудованы индикаторами "Low Battery"                         (батарейка разряжена);
- Индикатор функции заглушения (Mute) для передатчика;
- Широкий ассортимент аксессуаров, обеспечивающий адаптацию                      приемника к любым рабочим требования.
_________________________
