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                                                                                   Приложение

                                                                                   к постановлению администрации

                                                                                    Лесозаводского городского округа  
                                                                                    от 12.01.2015  № 06
Универсальный колесный трактор  Беларус МТЗ 82.1 
(или эквивалент)
Техническое задание
	ДВИГАТЕЛЬ

	Тип
	дизель с непосредственным впрыском

	Модель
	 Д-243

	Мощность, кВт (л.с.)
	 не менее 60(81)

	Число цилиндров, шт.
	не менее 4

	Удельный расход топлива приноминальной мощности, г/кВт-ч (г/л.с.ч)
	не более 220(162)

	Коэффициент запаса крутящего момента, %
	не менее 15

	Емкость топливных баков, л
	не менее 130

	ТРАНСМИССИЯ

	Коробка передач
	механическая (с редуктором, удваивающим число передач)

	Число передач: вперед/назад
	не менее 18/4

	Скорость, км/ч:вперед/назад
	не менее 3,98-8,97

	Блокировка дифференциала: с гидравлическим управлением, имеет два положения: включено принудительно; выключено, с гидромеханическим усилителем - 3 положения (+ автомат)

	РАЗМЕРЫ И МАССА

	База трактора, мм
	не более 2450

	Общая длина, мм
	не более 3930

	Ширина, мм
	не более 1970

	Высота по кабине, мм
	не более 2800

	Высота по тенту, мм
	не более 2765

	Колея, мм:

	по передним колесам
	не более 1430-1990

	по задним колесам
	не более 1400-2100

	Дорожный просвет, мм:

	под передней осью
	не более 645

	под задним мостом
	не более 465

	Наименьший радиус поворота, м
	не более 4,1

	Глубина преодолеваемого брода, м
	не более 0,85

	Масса эксплуатационная, кг
	не более 4000

	Размеры шин (стандарт):

	передних колес
	не более 11,2-20

	задних колес
	не более 15.5R38

	ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА

	Универсальная, раздельно-агрегатная; по заказу - с силовым и позиционным регулированием глубины обработки, смешанное регулирование, механическая фиксация навесного устройства в транспортном положении

	Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс
	не менее 3000

	Максимальное давление, кгс/см2
	не более 200

	Производительность насоса, л/мин
	не менее  45

	Емкость гидросистемы, л
	не менее 21

	Тормоза
	основные и стояночные - дисковые, сухие. Привод тормозов прицепов - пневматический, сблокированный с управлением тормозами трактора (по заказу - двухпроводный).

	Рулевое управление
	гидрообъемное, с насосом-дозатором и гидроцилиндром в рулевой трапеции. По заказу - гидромеханический усилитель.

	Передний ведущий мост
	портального типа, с самоблокирующимся дифференциалом, с тремя режимами работы: выключен; включен постоянно; включается автоматически при буксовании задних колес.

	Электрооборудование
	генераторная установка мощностью 700 Вт с выпрямленным напряжением 14 В, пусковая система со стартером 12 В мощностью 4 кВт и электрофакельным подогревателем. По заказу –пусковая система напряжением 24 В со стартером мощностью 6 кВт.

	Дополнительное оборудование

	Отвал коммунальный поворотный

	Отвал бульдозерный

	Щетка дорожная


Количество товара

Единица измерения: шт.

Количество:  1


Условия поставки: склад получателя

Место поставки:  Российская Федерация, 692042, Приморский край,                         г. Лесозаводск, ул. Будника, 119

Требования по качеству – трактор должен быть технически исправным, без внешних,  внутренних повреждений. Трактор должен быть новым (не ранее 2014 года выпуска) и ранее не использованным. 

Гарантия качества поставляемого товара должна составлять не менее 12        месяцев со дня поставки его Заказчику. 

Поставщик гарантирует, что передаваемый по настоящему контракту товар, соответствует техническим требованиям, действующим на территории РФ, а также соответствовать нормам завода изготовителя, а также является свободным от прав третьих лиц,  не проданным, не заложенным, под арестом не состоящим. 

Качество Товара  должно соответствовать действующим государственным стандартам, техническим требованиям, паспортным данным. 

Срок гарантии качества на поставляемый товар должен быть не менее срока, установленного производителем данного товара.

Дополнительно: Поставляемый товар должен соответствовать Постановлению Правительства Российской Федерации № 656 от 14.07.2014 года «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
________________________
