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Приложение 2
к постановлению администрации
Лесозаводского городского округа
                                                                               от 20.11.2017  № 1808
Спецификация

На поставку компьютерной техники и периферийного оборудования 
для организации автоматизированных рабочих мест в отделе ЗАГС

администрации Лесозаводского городского округа Приморского края

	№ п/п
	Наименование
	Характеристики
	Кол- во
	Страна происхождения  товара

	1
	Принтер
	Тип: Принтер

Технология печати: Струйный

Формат: А4

Количество страниц в месяц: Не менее 35000

Цветность печати: Черно-белая

Скорость печати: Не менее 34 стр/мин

Беспроводное подключение по Wi-Fi: Наличие

Интерфейс Ethernet (RJ-45): Наличие

Интерфейс USB 2.0: Наличие

Тип чернил: Пигментные

Минимальный объем капли: Не более 6.1 пл

Максимальное разрешение (dpi): Не менее 1200 x 2400

Время выхода первой страницы: Не более 7 с

Подача бумаги стандартная, листов: Не менее 330 листов, плотностью не менее 256 г/м2;

Подача бумаги с дополнительно установленными лотками, листов: Не менее 580 листов, плотностью не менее 256 г/м2;

Емкость выходных лотков, листов: Не менее 150 листов, плотностью не менее 256 г/м2;

Максимальная емкость выходных лотков с дополнительно установленными лотками, листов: Не менее 150 листов, плотностью не менее 256 г/м2;

Двусторонняя печать;
Наличие

Скорость печати в двустороннем режиме: Не менее 11 стр/мин

Печать без ПК: Наличие

Минимальная плотность бумаги: Не менее 64 г/м2

Максимальная плотность бумаги:Не менее 256 г/м2

Ресурс картриджа:Не менее 10000 страниц

Отображение информации:ЖК-дисплей

Диагональ дисплея:Не менее 2.2 дюйма

Потребляемая мощность при работе:
Не более 25 Вт

Потребляемая мощность в режиме ожидания: Не более 6.3 Вт

Уровень шума при работе: Не более 57 Дб

Вес: Не более 11.2 кг
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	2
	МФУ
	Тип: принтер/сканер/копир/факс

Технология печати: Струйный

Формат: А4

Количество страниц в месяц: Не менее 35000

Цветность печати: Черно-белая

Скорость печати: Не менее 34 стр/мин

Беспроводное подключение по Wi-Fi: Наличие

Интерфейс Ethernet (RJ-45): Наличие

Интерфейс USB 2.0: Наличие

Тип чернил: Пигментные

Минимальный объем капли: Не более 6.1 пл

Максимальное разрешение (dpi): Не менее 1200 x 2400

Время выхода первой страницы: Не более 7 с

Подача бумаги стандартная, листов: Не менее 330 листов, плотностью не менее 256 г/м2;

Подача бумаги с дополнительно установленными лотками, листов: Не менее 580 листов, плотностью не менее 256 г/м2;

Емкость выходных лотков, листов: Не менее 150 листов, плотностью не менее 256 г/м2;

Максимальная емкость выходных лотков с дополнительно установленными лотками, листов: Не менее 150 листов, плотностью не менее 256 г/м2;

Двусторонняя печать: Наличие

Скорость печати в двустороннем режиме: Не менее 11 стр/мин;

Печать без ПК: Наличие

Минимальная плотность бумаги: Не менее 64 г/м2

Максимальная плотность бумаги: Не менее 256 г/м2

Ресурс картриджа: Не менее 10000 страниц

Тип сканера: планшетный/протяжный

Тип датчика: контактный

Максимальный формат оригинала: A4

Разрешение сканера: Не менее 1200x2400 dpi

Емкость устройства автоподачи оригиналов: Не менее 35 листов

Отправка изображения по e-mail: Наличие

Максимальное разрешение копира (ч/б):Не менее 600x1200 dpi

Скорость копирования (ч/б А4): Не мене 19 с\мин

Изменение масштаба: Не менее 25 не более 400 %

Шаг масштабирования: Не менее 1 %

Максимальное количество копий за цикл: Не менее 99

Память факса: Не менее 550 с

Максимальная скорость передачи: Не менее 33.6 кбит\с.

Отображение информации: ЖК-дисплей

Диагональ дисплея: Не менее 4.3 дюйма

Потребляемая мощность при работе: Не более 22 Вт

Потребляемая мощность в режиме ожидания: Не более 6.3 Вт

Уровень шума при работе: Не более 51 Дб

Вес: Не более 14.1 кг
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	3
	Картридж
	В комплекте должен идти дополнительный оригинальный картридж ресурсом не менее 10000 страниц
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	4
	Моноблок
	ТИП: моноблок

Материал корпуса: металл, пластик

Технология изготовления матрицы: IPS

Диагональ экрана: Не менее 21.5"

Разрешение экрана: Не менее 1920x1080

Количество ядер процессора: Не менее 4

Частота: Не менее 2900 МГц

Объем кэша L2: Не менее 512 Кб

Объем кэша L3: Не менее 3 МБ

Тип оперативной памяти: DDR4

Частота оперативной памяти: Не менее 2133 МГц

Размер оперативной памяти: Не менее 4 Гб

Количество слотов для оперативной памяти: Не менее 2

Максимальный поддерживаемый размер памяти: Не менее 16 Гб

Объём жесткого диска (HDD): Не менее 1000 Гб

Веб-камера: есть

Акустическая система: есть

Встроенный микрофон: есть

Устройство чтения карт памяти: SD, SDHC, SDXC

Вид доступа в Интернет: Ethernet, Wi-Fi

Стандарт Wi-Fi: 802.11b а/с

Скорость встроенного сетевого адаптера: Не менее 1000 Мбит/c

Bluetooth: есть

Видео интерфейсы: не менее 1 HDMI выход

Аудио интерфейсы: 3.5 мм jack (микрофон/аудиовыход) 

Количество USB 3.0: Не менее 2

Количество USB 3.1: Не менее 1

Количество USB 2.0: Не менее 2

Интерфейс Ethernet (RJ-45): Не менее 1

Расположение блока питания: внешний

Комплектация: клавиатура, мышь, набор драйверов, документация;

Поддерживаемые операционные системы: Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64), Windows 8.1 (32/64),  Windows 10 (32/64)

Установленная операционная система: Windows 10 (32/64)*
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	5
	ИБП

Тип 1
	Тип: интерактивный

Выходная мощность: не менее 650 ВА

Время переключения на батарею: не более 4 мс

Количество выходов разъемов питания: не менее 4

Тип выходных разъемов питания: CEE 7 / IEC 320 C13

Разъем RJ-45: Наличие

На входе: 1-фазное напряжение

На выходе: 1-фазное напряжение

Входное напряжение: 140-290 В

Время зарядки батареи: Не более 6 часов

Возможность замены батарей: есть

Звуковая сигнализация

Холодный старт

Отображение информации на экране

Защита от перегрузки, высоковольтных импульсов, 

от короткого замыкания: Наличие;
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	6
	ИБП

Тип 2
	Тип: интерактивный

Выходная мощность: не менее 800 ВА

Время переключения на батарею: не более 4 мс

Количество выходов разъемов питания: не менее 4

Тип выходных разъемов питания: CEE 7 / IEC 320 C13

Разъем RJ-45: Наличие

На входе: 1-фазное напряжение

На выходе: 1-фазное напряжение

Входное напряжение: 150-300 В

Время зарядки батареи: Не более 5 часов

Возможность замены батарей: есть

Звуковая сигнализация

Холодный старт

Отображение информации на экране

Защита от перегрузки, высоковольтных импульсов, 

от короткого замыкания: Наличие;
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* Указание в позициях Спецификации на конкретного производителя и наименование ПО без слов «или эквивалент» указано в целях обеспечения целостности информационной системы, эксплуатируемой Администрацией Лесозаводского городского округа. Поставка ПО других разработчиков, не допускается ввиду необходимости обеспечения совместимости, взаимодействия и интеграции с существующими у Заказчика программными решениями в соответствии с п.п. 1 п. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

