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                                                                                  Приложение

                                                                                к постановлению администрации

                                                                               Лесозаводского городского округа 

                                                                                    от  07.07.2014  № 833
Задание  
на выполнение работ по ремонту действующей сети
 автомобильных дорог общего пользования местного значения: 
ул. Белова, ул. Челюскина, ул. Староуссурская в г. Лесозаводске 
Приморского края (восстановление изношенных покрытий) в 2014 году
	№
п/п
	Адрес проведения работ
	Наименование
	Ед. изм.
	Всего

	1.


	г. Лесозаводск, улица Белова   


	  Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя
	1 т
	0,405


	
	
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона
	100 т смеси


	0,25



	
	
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия


	0,81



	
	
	Укрепление обочин ПГС толщиной 6 см


	1000 м2 покрытия полосы и обочин
	0,486


	
	
	Погрузка  грунта  на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта


	0,243

	
	
	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза
	1 т груза


	340,2



	2.
	г. Лесозаводск, улица Челюскина
	Исправление профиля оснований гравийных: без добавления нового материала
	1000 м2 площади основания
	1,989


	
	
	Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя
	1 т


	0,5967


	
	
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона
	100 т смеси


	0,6



	
	
	Розлив вяжущих материалов перед устройство покрытия
	1 т


	0,5967


	
	
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3

	1000 м2 покрытия


	1,989


	
	
	Укрепление обочин ПГС толщиной 6 см

	1000 м2 покрытия полосы и обочин
	0,398


	
	
	Погрузка  грунта  на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта


	0,03


	
	
	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза
	1 т груза


	42


	
	
	Розлив вяжущих материалов перед устройство покрытия на съездах

	1 т


	0,0228


	
	
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия


	0,076



	3.
	г. Лесозаводск, улица

Староуссурская
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0,007


	
	
	Демонтаж трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром: 800 мм
	100 м трубопровода
	0,1


	
	
	Перевозка ж/бетонных труб автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 3 км;  класс груза 3
	1 тонна


	6



	
	
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3(Устройство котлована)
	1000 м3 грунта


	0,01



	
	
	Устройство подушек под фундаменты опор мостов: песчаных, из гравия, дресвы или их смеси с песком
	100 м3 подушки


	0,032


	
	
	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром: 800 мм
	100 м трубопровода


	0,1

	
	
	Устройство монолитных ж/бетонных оголовков


	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,014


	
	
	Устройство гидроизоляции опор мостов и труб: обмазочной битумной мастикой двухслойной


	100 м2 изолируемой поверхности
	0,22

	
	
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3
	1000 м3 грунта


	0,011


	
	
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных: однослойных толщиной 12 см


	1000 м2 основания или покрытия
	2,136


	
	
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	1,05


	
	
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия


	1,5



	
	
	Укрепление обочин ПГС толщиной 6 см


	1000 м2 покрытия полосы и обочин
	0,42


	
	
	Восстановление профиля водоотводных канав: экскаватором-планировщиком объемом ковша до 0,65 м3
	1 км


	0,6



	
	
	Погрузка  грунта  на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта


	0,09



	
	
	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза
	1 т груза


	126




