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                                                                                        Приложение 

                                                                                       к постановлению администрации
                                                                                        Лесозаводского городского округа

                                                                                       от 14.07.2014  № 855

Техническое задание

для приобретения звукового и светового оборудования

1. NIGHTSUN SPC019

Динамический световой прибор на светодиодах для дискотек 
           Комбинированная схема светодиоидов обеспечивает многообразный световой эффект. 
           Левая сторона: 1 х 5W LED белый 
           Правая сторона: 3 x 3W RGB LED 
           Центр: 288 RGB LED 
           Режим работы:  звуковая активация, DMX 512 ( 20 каналов), Master/slave, авторежим. 
           Питание 230V 50/60Hz 
           Потребляемая мощность 50 W 
           Габариты 880 х 130 х 176 мм 
           Вес 8.5кг
           

2. KαM 25400-300-55 стойка микрофонная «журавль» 
Цвет: черный

Материал: сталь/алюминий, пластик
Крепление основания и держателя: винтовое

3. SHURE SV200-A
микрофон динамический вокальный с выключателем и кабелем (XLR-XLR)

Цвет:  черный

Габариты в заводской упаковке: 0.26 x 0.13 x 0.09 м. Вес: 0.80 кг.

4. BEHRINGER UB802 малошумящий микшерный пульт, 

2 моновхода, 2 стереовхода, 1 AUX -шина

2 микрофонных предусилителя IMP, 

6 симметричных линейных входов с большой динамикой, 

один постфейдерный посыл AUX в каждом канале для посыла на внешний эффект-процессор 

 один стереовозрат AUX, который может использоваться как дополнительный стереовход. 

В каждом канале предусмотрен 3-полосный эквалайзер. 

Особенности: 
           Сверхмалошумящая ULN схемотехника, максимально возможная динамика, прозрачный звук  
           2 инновационных микрофонных предусилителя студийного класса IMP ("Invisible" Mic Preamps) обеспечивающих: 
           - 130 дБ динамический диапазон для входных сигналов с качеством 24-бит/192 кГц 
           - Широкий диапазон усиления (60 дБ) 
           - Минимально возможный коэффициент нелинейных искажений 0,0007% (20 Гц-20 кГц)  
           Эффективный музыкальный 3-полосный эквалайзер  
           6 симметричных линейных входов с большой динамикой  
           Высокотехнологичные операционные усилители 4580 (преемник 4560) с минимальным уровнем собственного шума и искажений  
           1 постфейдерный посыл AUX в каждом канале для посыла на внешний эффект-процессор  
           1 стереовозрат AUX, который может использоваться как дополнительный стереовход  
           Светодиодные индикаторы пиков в каждом моноканале.  
           Основные выходы, мониторные выходы, выходы для наушников и стереомагнитофона  
           Магнитофонные входы, назначаемые на основной выход, или мониторы/наушники  
          Фантомное питание +48 В для конденсаторных микрофонов  
          герметичные потенциометры  
          Внешний импульсный блок питания, обеспечивающий бесшумное неокрашенное звуковоспроизведение  
          Высокопрочная стальная конструкция, гарантирующая долгую и безупречную работу даже в самых жёстких условиях эксплуатации 

5. BEHRINGER B112 D – активная двухполосная акустическая система

Особенности:

Двухполосная акустическая система для живого применения и воспроизведения 1000Вт

Высокое качество звука даже при чрезмерном уровне звукового давления

2 канальный микшер с Mic/Line входами, управлением громкостью и светодиодами, 50 - 20000 Гц

2 полосный эквалайзер плюс встроенный звуковой процессор

Технология Class-D усилителя

12'' динамик 

1,35'' динамик с алюминиевой диафрагмой для высоких частот

Готовность приема беспроводных систем. 2 порта USB 3.0 для подключения мини-приемников радиомикрофонов

Дополнительный Line выход для подключения дополнительных акустических систем

Трапециевидный дизайн позволяющий по-разному размещать систему: на стандартную 35 мм стойку или как напольный монитор

Удобная форма ручек для легкой переноски и установки

6. Кабели соединительные

Длина: не менее 5 метров

Разъемы: XLR – TRS
_________________________
