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                                                                                           Приложение
                                                                                   к постановлению администрации

 Лесозаводского городского округа 

                                                                                                от 09.10.2014  № 1284
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

 на поставку спецтехники на условиях финансовой аренды (лизинга)
	Наименование товара:
	

	Экскаватор - погрузчик
	

	Основные параметры:
	

	Эксплуатационная масса, кг 
	Не более 8100

	ДВИГАТЕЛЬ
	

	Тип двигателя
	Дизельный

	Мощность двигателя, кВт 
	Не менее 68

	Удельный расход топлива, г/кВт час
	Не более 250

	Давление в гидросистеме, Мпа (кгс/см 2)
	Не менее 22 (225)

	Суммарная подача насоса, л/мин
	Не менее 140

	ЭЛЕКТРОСИСТЕМА
	

	Напряжение аккумуляторной батареи, В
	12

	Генератор, А
	Не менее 100

	ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ
	

	Металлический топливный бак, л
	Не менее100

	ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
	

	Тип гидроцилиндров
	двойного действия для всех функций

	Рабочее давление, бар
	Не менее 200

	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
	

	Длина
	

	при сложенном экскаваторном оборудовании, мм
	Не более 6000

	Экскаваторное оборудование по оси движения, мм
	Не более 7300

	Ширина, мм
	Не более 2400

	Высота, мм
	Не более 3800

	ПОГРУЗОЧНОЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
	

	Высота разгрузки (угол днища 45 градусов), м
	Не менее 2,7

	Максимальная высота поворотной оси ковша, м
	Не менее 3, 5

	Максимальная высота погрузки, м
	Не менее 3,3

	Максимальная глубина выемки грунта, м
	Не менее 0,1

	Максимальная рабочая высота, м
	Не менее 4,3

	Вместимость ковша, м3
	Не менее 0,9

	Грузоподъемность на полном вылете, кг.
	Не менее 3000

	ПАРАМЕТРЫ ЭКСКАВАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ОБРАТНОЙ ЛОПАТЫ)
	

	Вместимость ковша, м3
	Не менее 0,18

	Угол поворота ковша, град
	Не менее 180

	Максимальная кинетическая глубина копания, м
	Не менее 5,7

	Максимальный радиус копания на уровне стоянки, м
	Не менее 7,0

	Максимальный радиус выгрузки, м
	Не менее 2,9

	Максимальная высота выгрузки, м
	Не менее 4,8

	Величина смещения оси копания, м
	Не менее 1,2

	Управление  двойного транспортного фиксатора экскаваторного оборудования 
	Из кабины

	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
	

	Гидромолот Delta F-5 – 1 шт.
	

	Гидровращатель RD-7 – 1 шт.
	

	Шнек S5 – 1 шт.
	D 400 мм

L 1450 мм 

	Штанга удлинения  - 2 шт.
	L 2000 мм

	Штанга удлинения – 1 шт.
	L 1000 мм 

	Отвал коммунальный
	Механическое управление



Срок лизинга 36 месяца, предоплата не более 30% от стоимости спецтехники.

Качество, маркировка и комплектность поставляемого автомобиля должны соответствовать государственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ), действующим на территории Российской Федерации.


Поставляемая техника должна быть новой, не ранее 2014 года выпуска и произведена (промышленная сборка) на территории Российской Федерации.


Автомобиль должен быть выдан Заказчику без повреждений и дефектов, в том числе полученных во время транспортировки и хранения автомобиля.


Срок гарантии на поставленный автомобиль должен составлять не менее одного года без ограничения наработки.
________________________
