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Приложение

к  постановлению администрации

Лесозаводского городского округа

от 30.03. 2017  № 473
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по повышению уровня
 безопасности дорожного движения на территории 
Лесозаводского городского округа (разметка) в 2017 году

1. Наименование выполняемых работ: нанесение дорожной разметки на уличной дорожной сети Лесозаводского городского округа.

2. Место выполнения работ: территория Лесозаводского городского округа.

3. Срок выполнения работ: с момента заключения Контракта до 30.11.2017 года.

3.1 Работы выполняются  в два этапа и по заявке Заказчика:

-  I этап выполняется до 31.04.2017 года;

-  II этап выполняется до 31.08.2017 года;

- по заявкам выполняются работы, по не указанным улиц в I этапе горизонтальной разметки № 1 (1.1, 1.5, 1.6, 1.7, 1.3, 1.12).

4. Работы должны производиться качественно и в срок.

5. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы:
горизонтальная дорожная разметка № 1

	
	
	

	 
	Наименование
	Ед.
изм.
	Тип линии; кол-во; не менее.

	 
	 
	 
	1.1
	1.5
	1.6
	1.7
	1.3
	1.12
	1.4


	I этап

	1
	ул. Будника (от адм. до переезда)
	м2
	 
	54,5
	 
	8,0
	143,4
	 
	
	*

	2
	ул. Будника (от переезда до ДВГТУ)
	м2
	77,0
	5,4
	28,8
	28,9
	 
	2,8
	
	

	3
	ул. Григоренко
	м2
	5,0
	22,2
	8,4
	4,0
	31,0
	 
	
	*

	4
	ул. Пушкинская
	м2
	15,0
	 
	 
	 
	36,0
	 
	
	*

	
	
	
	19,0
	26,0
	8,4
	7,0
	36,0
	7,6
	
	*

	5
	ул. 9 Января
	м2
	 
	46,0
	 
	11,0
	139,0
	 
	
	*

	6
	мост ч/з р.Уссури
	м2
	82,0
	 
	 
	 
	 
	 
	120
	*

	7
	ул. Петрова
	м2
	18,0
	9,0
	8,4
	1,5
	 
	 
	
	*

	8
	ул. Украинская
	м2
	2,0
	3,0
	4,2
	0,5
	 
	 
	
	*

	9
	ул. Калининская
	м2
	71,0
	1,5
	8,4
	14,7
	8,0
	4,8
	
	*

	10
	ул. Дзержинского
	м2
	24,0
	10,0
	16,8
	1,0
	 
	 
	
	

	11
	ул. Набережная
	м2
	18,0
	9,0
	4,2
	2,7
	 
	 
	
	*

	12
	ул. Ленинская
	м2
	32,0
	36,0
	42,0
	5,0
	 
	 
	
	

	13
	ул. Октябрьская (+Свердлова)
	м2
	80,0
	19,0
	50,4
	16,0
	 
	 
	
	

	14
	ул. Курская (объездная)
	м2
	110,0
	 
	 
	7,0
	 
	 
	
	

	15
	ул. Челюскина
	м2
	19,2
	7,8
	18,6
	3,0
	 
	 
	
	

	16
	ул. Щорса
	м2
	51,0
	 
	7,8
	2,0
	 
	 
	
	

	17
	ул. Сибирцева
	м2
	165,0
	18,2
	21,0
	10,0
	 
	 
	
	

	18
	ул. Имени 12-ти
	м2
	160,0
	30,2
	51,4
	18,45
	 
	 
	
	

	19
	ул. Луговая
	м2
	23,0
	39,9
	8,4
	2,5
	 
	 
	
	

	20
	ул. Белова (+Пригородная)
	м2
	27,5
	33,0
	8,4
	4,6
	 
	2,8
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	ИТОГО 
	 
	998,7
	370,7
	295,6
	147,85
	393,4
	18,0
	
	


	горизонтальная дорожная разметка № 2


	Адрес пешеходного перехода
	кол-во полос
	кол-во м2 (белая)
	кол-во м2 (желтая)
	1

этап
	2

этап

	ул. 

Калининская
	 
	не менее
	не менее
	не менее
	 
	 

	1
	Магазин № 40
	20
	32,0
	32,00
	*
	* 

	2
	Аптека № 170
	11
	17,6
	17,60
	*
	 *

	3
	Фонтан-площадь
	13
	20,8
	20,80
	*
	 *

	4
	Школа № 1
	13
	20,8
	20,80
	*
	 *

	5
	Рынок прод. (аптека "Ромашка") 
	11
	17,6
	17,60
	*
	 *

	6
	Гастроном
	11
	17,6
	17,60
	*
	 *

	7
	Маг.Березка
	18
	28,8
	28,80
	*
	 *

	8
	Маг.Артем
	23
	36,8
	36,80
	*
	 

	ул. 

Пушкинская
	 
	 
	 
	 
	
	 

	9
	"ФРЕШ"
	17
	27,2
	27,2
	*
	 

	10
	Дом № 35а (м-н "Домотехника")
	17
	27,2
	27,2
	*
	 *

	11
	Рынок (швейка)
	24
	38,4
	38,4
	*
	 *

	12
	ДК
	32
	51,2
	51,2
	*
	 *

	13
	Маг. "УЮТ"
	14
	22,4
	22,4
	*
	 *

	ул. Будника
	 
	 
	 
	 
	
	 

	14
	Администрация
	14
	22,4
	22,4
	*
	 

	15
	ТИСС
	14
	22,4
	22,4
	*
	 *

	16
	маг."РЕОЛ"
	14
	22,4
	22,4
	*
	 

	17
	маг."Светлый"
	14
	22,4
	22,4
	*
	 

	ул. 9 Января
	 
	 
	 
	 
	
	 

	18
	маг."Забота"
	15
	24,0
	24
	*
	 

	19
	КТ "Юность"
	14
	22,4
	22,4
	*
	 *

	20
	дом № 53
	14
	22,4
	22,4
	*
	 *

	ул. Григоренко
	 
	 
	 
	 
	
	 

	21
	Банк
	21
	33,6
	33,6
	*
	 *

	22
	магазин "888"
	14
	22,4
	22,4
	*
	 *

	ул. Набережная
	 
	 
	 
	 
	
	 

	23
	Оптовая база
	17
	27,2
	27,2
	*
	 

	24
	Авт.остановка
	14
	22,4
	22,4
	*
	 

	ул. Петрова
	 
	 
	 
	 
	
	 

	25
	Рынок
	11
	17,6
	17,6
	*
	 

	ул. 

Дзержинского
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	дом №14
	7
	11,2
	11,2
	* 
	* 

	ул. 

Октябрьская
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	Школа №34
	7
	11,2
	11,2
	* 
	 *

	28
	дом №88 (ж/д поликиника)
	9
	14,4
	14,4
	* 
	 *

	29
	дом №84 (сбербанк)
	7
	11,2
	11,2
	* 
	 *

	30
	дом №93 (м-н "Карина")
	9
	14,4
	14,4
	* 
	 *

	31
	Рынок
	11
	17,6
	17,6
	* 
	 *

	ул. Щорса
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	Баня
	8
	12,8
	12,8
	* 
	 

	33
	дом №3
	8
	12,8
	12,8
	* 
	 *

	ул. Челюскина
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	Стадион
	7
	11,2
	11,2
	* 
	 *

	35
	Виадук
	9
	14,4
	14,4
	* 
	 *

	36
	Вокзал
	15
	24,0
	24
	* 
	 *

	ул. Ленинская
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37
	дом №5 
	8
	12,8
	12,8
	* 
	 *

	38
	Парк ЖД
	7
	11,2
	11,2
	* 
	 *

	39
	район ЛВС, дом №43
	8
	12,8
	12,8
	* 
	         * 

	ул. Курская
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	Кладбище
	7
	11,2
	11,2
	* 
	         *

	ул. 

Марковская
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41
	Магазин "Новый"
	15
	24,0
	24,0
	* 
	 

	 
	ИТОГО
	542
	867,20
	867,20
	 
	 

	
	
	 
	1734,40
	
	


6. Дорожная разметка должна выполнять в соответствии с ГОСТ Р 51256-2011 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования» и изменениями № 3 ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений направляющих устройств». 

6.1 Разметка выполняется краской (эмалями),  по ГОСТ HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/1200046906"РHYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/1200046906" 52575. Для придания разметке, выполненной из красок (эмалей) световозвращающих свойств применяют микростеклошарики по ГОСТ Р 53172.
6.2 Разметка, выполненная красками (эмалями) должна обладать функциональной долговечностью - не менее трех месяцев.

6.3 После нанесения новой разметки следы старой разметки не должны выступать за границы новой разметки более чем на 0,05 м по длине штрихов и разрывов линий разметки и 0,01 м - по остальным геометрическим параметрам.
	№ п/п
	Технические характеристики 

	1.14.1 
	

	
	 разметки белого цвета:     

 - ширина линии 0,4м;
 - длина линии от 4,0 до 6,0м; 

 - расстояние между линиями – 0,4м; 

 - коэффициент яркости Bv, %, не менее 30;

  -коэффициент световозвращения горизонтальной дорожной разметки для условий темного времени суток при сухом покрытии RL, мкд•лк-1•м-2, не менее 100;

 -коэффициент световозвращения горизонтальной дорожной разметки для условий темного времени суток при мокром покрытии (во время дождя) RW, мкд•лк-1•м-2, не менее 25;

 -коэффициент светоотражения горизонтальной дорожной разметки при диффузном дневном или искусственном освещении Qd, мкд•лк-1•м-2, не менее 100.

	
	 разметки желтого цвета:

- ширина линии 0,4м; 

- длина линии от 4,0 до6,0м;

 - расстояние между линиями – 0,4м;

 - коэффициент яркости Bv, %, не менее 30;

  -коэффициент световозвращения горизонтальной дорожной разметки для условий темного времени суток при сухом покрытии RL, мкд•лк-1•м-2, не менее 80;

  -коэффициент световозвращения горизонтальной дорожной разметки для условий темного времени суток при мокром покрытии (во время дождя) RW, мкд•лк-1•м-2, не менее 25;

  - коэффициент светоотражения горизонтальной дорожной разметки при диффузном дневном или искусственном освещении Qd, мкд•лк-1•м-2, не менее 80.

	1.1
	разметка белого цвета

- ширина линии от 0,10 до 0,15 м;

-  коэффициент яркости Bv, %, не менее 30;

- коэффициент световозвращения горизонтальной дорожной разметки для условий темного времени суток при сухом покрытии RL, мкд•лк-1•м-2, не менее 100;

  -коэффициент световозвращения горизонтальной дорожной разметки для условий темного времени суток при мокром покрытии (во время дождя) RW, мкд•лк-1•м-2, не менее 25;

  - коэффициент светоотражения горизонтальной дорожной разметки при диффузном дневном или искусственном освещении Qd, мкд•лк-1•м-2, не менее 100.

	1.3
	разметка белого цвета

- ширина линии от 0,10 до 0,20 м;

- ширина между линиями от 0,10 до 0,18 м;

-  коэффициент яркости Bv, %, не менее 30;

- коэффициент световозвращения горизонтальной дорожной разметки для условий темного времени суток при сухом покрытии RL, мкд•лк-1•м-2, не менее 100;

  -коэффициент световозвращения горизонтальной дорожной разметки для условий темного времени суток при мокром покрытии (во время дождя) RW, мкд•лк-1•м-2, не менее 25;

  - коэффициент светоотражения горизонтальной дорожной разметки при диффузном дневном или искусственном освещении Qd, мкд•лк-1•м-2, не менее 100.

	1.4
	разметка желтого цвета

- ширина линии от 0,10 до 0,20 м;

-  коэффициент яркости Bv, %, не менее 30;

- коэффициент световозвращения горизонтальной дорожной разметки для условий темного времени суток при сухом покрытии RL, мкд•лк-1•м-2, не менее 80;

  -коэффициент световозвращения горизонтальной дорожной разметки для условий темного времени суток при мокром покрытии (во время дождя) RW, мкд•лк-1•м-2, не менее 25;

  - коэффициент светоотражения горизонтальной дорожной разметки при диффузном дневном или искусственном освещении Qd, мкд•лк-1•м-2, не менее 80.

	1.5
	разметка белого цвета

- ширина линии от 0,10 до 0,15 м;

- длина линии L1= от 1,00 до 3,00 м;

- расстояние между линиями L2=от 3,00 до 9,00;

- соотношение L1 : L2=1:3;

-  коэффициент яркости Bv, %, не менее 30;

- коэффициент световозвращения горизонтальной дорожной разметки для условий темного времени суток при сухом покрытии RL, мкд•лк-1•м-2, не менее 100;

  -коэффициент световозвращения горизонтальной дорожной разметки для условий темного времени суток при мокром покрытии (во время дождя) RW, мкд•лк-1•м-2, не менее 25;

  - коэффициент светоотражения горизонтальной дорожной разметки при диффузном дневном или искусственном освещении Qd, мкд•лк-1•м-2, не менее 100.

	1.6
	разметка белого цвета

- ширина линии от 0,10 до 0,15 м;

- длина линии L1= от 3,00 до 6,00 м;

- расстояние между линиями L2=от 1,00 до 2,00;

- соотношение L1 : L2=3:1;

-  коэффициент яркости Bv, %, не менее 30;

- коэффициент световозвращения горизонтальной дорожной разметки для условий темного времени суток при сухом покрытии RL, мкд•лк-1•м-2, не менее 100;

  -коэффициент световозвращения горизонтальной дорожной разметки для условий темного времени суток при мокром покрытии (во время дождя) RW, мкд•лк-1•м-2, не менее 25;

  - коэффициент светоотражения горизонтальной дорожной разметки при диффузном дневном или искусственном освещении Qd, мкд•лк-1•м-2, не менее 100.

	1.7
	разметка белого цвета

- ширина линии от 0,10 до 0,15 м;

- длина линии L1= от 0,5 м;

- расстояние между линиями L2=0,5м;

- соотношение L1 : L2=1:1;

-  коэффициент яркости Bv, %, не менее 30;

- коэффициент световозвращения горизонтальной дорожной разметки для условий темного времени суток при сухом покрытии RL, мкд•лк-1•м-2, не менее 100;

  -коэффициент световозвращения горизонтальной дорожной разметки для условий темного времени суток при мокром покрытии (во время дождя) RW, мкд•лк-1•м-2, не менее 25;

  - коэффициент светоотражения горизонтальной дорожной разметки при диффузном дневном или искусственном освещении Qd, мкд•лк-1•м-2, не менее 100.

	1.12
	разметка белого цвета

- ширина линии 0,40 м;

-  коэффициент яркости Bv, %, не менее 30;

- коэффициент световозвращения горизонтальной дорожной разметки для условий темного времени суток при сухом покрытии RL, мкд•лк-1•м-2, не менее 100;

  -коэффициент световозвращения горизонтальной дорожной разметки для условий темного времени суток при мокром покрытии (во время дождя) RW, мкд•лк-1•м-2, не менее 25;

  - коэффициент светоотражения горизонтальной дорожной разметки при диффузном дневном или искусственном освещении Qd, мкд•лк-1•м-2, не менее 100.


7. Разметочные материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52575-2006 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования». На все материалы, применяемые при разметочных работах, Подрядчиком должны быть представлены сертификаты соответствия.

8. Подготовка поверхности дорожного покрытия перед нанесением разметочного материала включает очистку покрытия (подметание, помывку) с использованием специальной техники и (или) вручную. 

8.1 Не допускается выполнять разметку по размягченному покрытию, а также при наличии на его поверхности пятен масла, битума или мастики, применяемых для заливки трещин, заполнения швов.

8.2 Движение по участку с горизонтальной разметкой, нанесенной нитрокраской, может быть открыто не ранее чем через 15 минут после ее нанесения.

9. Дорожное покрытие должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» и СНиП 3.06.03-85 (СП 78.13330.2012).

10. Дорожная разметка в процессе эксплуатации должна быть хорошо различима в любое время суток. 

11. Гарантийный срок качества выполненных работ составляет 3 месяца с момента подписания Акта о приемке выполненных работ по окончательной приемке работ.

12. Дорожная разметка должна быть восстановлена, если в процессе гарантийной эксплуатации износ на любом контрольном участке протяженностью 50м. составляет более 50% при выполнении ее краской.

13. Любое упоминание на товарные знаки материалов, оборудования, конструкций в объемах работ и локальном сметном расчете подразумевает возможность их замены участником закупки на эквивалентные (соответствующие или превосходящие по качественным характеристикам).

14. Подписи Сторон.
	«Подрядчик»


	«Заказчик»:

Администрация

Лесозаводского городского округа

Глава администрации

__________________ А.С. Суханов




