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                                                                                     Приложение

                                                                                    к постановлению администрации

                                                                                  Лесозаводского городского округа  

                                                                                     от 08.04.2015  № 374                           

Техническое задание  
на выполнение работ по косметическому ремонту 
и окраске леерных ограждений и въездных стел 
на территории Лесозаводского городского округа
	№ 
п/п
	Наименование работ
	Ед. 

измер.
	Объем
	Адрес

	1
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2
	100м2
	0,65

(65/100)
	Улица: 
Пушкинская, 
г. Лесозаводск



	
	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000л: вязкого
	1 тонна битума и битумных эмульсий  
	0,7816 
	

	
	Розлив вяжущих материалов
	1 тонна
	0,7

(1400х0,5/1000
	

	
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов:2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	1,4

(200х7/1000)
	

	
	Материалы: Битум
	тонн
	0,0151
	

	
	Материалы: Смесь асфальтобетонная
	тонн
	135,2
	

	2
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2   
	100 м2
	0,2
	Улица: 
Григоренко,

г. Лесозаводск

	
	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000л: вязкого
	1 тонна битума и битумных эмульсий   
	0,1717
	

	
	Розлив вяжущих материалов
	1 тонна
	0,15

(300х0,5/1000
	

	
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов:2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,3

(300/1000)
	

	
	Материалы: Битум
	тонн
	0,0032
	

	
	Материалы: Смесь асфальтобетонная
	тонн
	28,98
	

	3
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2
	100 м2
	0,35 
	Улица:

 Будника,

г. Лесозаводск

	
	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000л: вязкого
	1 тонна битума и битумных эмульсий   
	0,4715
	

	
	Розлив вяжущих материалов
	1 тонна
	0,425
	

	
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов:2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,85

(100/8,5)
	

	
	Материалы: Битум
	тонн
	0,0092
	

	
	Материалы: Смесь асфальтобетонная
	тонн 
	82,11
	

	4
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 4 см.
	100м2
	32,2
	Автомобильный мост

ул. Пушкинская

г. Лесозаводск

	
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 тонна 

груза
	289,8
	

	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т на расстояние до 5 км.
	1 тонна 

груза
	289,9
	

	
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2
	100 м2
	1,2
	

	
	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000л: вязкого
	1 тонна битума и битумных эмульсий   
	0,5362
	

	
	Розлив вяжущих материалов
	1 тонна
	0,43

860х0,5/1000
	

	
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов:2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,86


	

	
	Материалы: Битум
	тонн
	0,0093
	

	
	Материалы: Смесь асфальтобетонная
	тонн 
	83,08
	


