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                                                                                                       Приложение

                                                                                 к постановлению администрации

                                                                                   Лесозаводского городского округа  

                                                                                 от 30.07.2015  №  1018
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по содержанию уличной дорожной сети на территории

 Лесозаводского городского округа август - октябрь 2015 года. 
1. Наименование выполняемых работ: исправление профиля оснований           гравийных: без добавления нового материала; исправление профиля оснований  гравийных: с добавлением нового профиля; скашивание травы  вручную на        обочинах; механизированная и ручная уборка под бордюрами.

2. Сроки выполнения работ: с даты подписания муниципального контракта до 31.10.2015г. (включительно).

3. Порядок выполнения работ: по заявке заказчика, сроки согласовываются с    заказчиком.

4. Объем выполненных работ: согласно ведомости объемов работ и локального ресурсного сметного расчета (прилагается).
4.1 Ведомость объемов работ
	№

п/п
	Наименование работ
	Ед.

изм.
	Объем
	Место выполнения работ

	1
	Исправление профиля оснований гравийных: без добавления нового материала
	1000 м2
	22,3
	Уличная дорожная сеть на территории Лесозаводского городского округа

	2
	Исправление профиля оснований гравийных: с добавлением нового материала
	1000м2
	15
	

	3
	Скашивание травы вручную на обочинах
	100м2
	900
	Уличная дорожная сеть на территории Лесозаводского городского округа



	4
	Механизированная и ручная уборка под бордюрами, вывоз и утилизация
	1000м2
	9
	ул. Калининская – 1000 м.
ул. Будника – 1100 м.

ул. 9 Января – 900 м.

ул.Пушкинская-1100 м.

ул. Григоренко – 600 м.

А/мост р. Уссури – 800 м.


5. Требования к товарам, используемым при выполнении работ:

ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы требования к                       эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения дорожного движения. 

ВСН 24-88 « Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог; 

ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород»;
ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ».
6. Требования к качеству работ: оценка качества работ проводится                муниципальным заказчиком систематически в ходе совместных объездов с          участием ответственного представителя подрядной организации, выполняющей работы. 
