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Приложение

к постановлению администрации

Лесозаводского городского округа

                                                                              от 17.03.2016  № 270
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение подрядных работ по содержанию 
улично-дорожной сети Лесозаводского городского округа на 2 – 4квартал
1. Срок выполнения работ: с момента заключения Контракта по 31.12.2016.  Работы выполняются по заявке Заказчика.

2. Место выполнения работ: территория Лесозаводского городского округа.

3. Перечень выполняемых работ:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Всего

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Зимнее содержание

	Очистка дорог от снега

	1
	Очистка дороги от снега средними автогрейдерами: снег уплотненный до 300 мм
	10 000 м2
	99,2



	2
	Очистка дороги от снега плугом и щеткой или щеткой на базе: комбинированной дорожной машины мощностью менее 210 л.с.
	10 000 м2
	38,74



	3
	Удаление снежного вала шнекороторными снегоочистителями на базе автомобиля с погрузкой снега в автомобили-самосвалы
	10 км вала
	3

	4
	Распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов: комбинированной дорожной машины мощностью от 210 до 270 л.с.
	10 000 м2
	193,7



	Очистка от снега ограждения дорог

	5
	Уборка снега за барьерным ограждением тракторами с навесным оборудованием
	1000 м
	0,4



	Очистка от снега автопавильонов, мест стоянок автомобилей, тротуаров

	6
	Очистка тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей от снега и льда: механической щеткой на тракторе 40 кВт (55 л.с.)
	1000 м2
	17,07



	7
	Очистка лестничных сходов от снега и льда: ул. Пушкинская, 54 – 2 шт; ул. Пушкинская, 50 – 2 шт, железнодорожный переезд ул. Набережная – 1 шт
	1000 м2
	0,15

	8
	Россыпь песка вручную: на тротуарах, остановках общественного транспорта, площадках отдыха
	1000 м2
	17,22

	Раздел 2. Летнее содержание

	9
	Восстановление профиля с добавлением нового материала: гравийных дорог
	1000 м2
	66,528

	10
	Восстановление профиля гравийных дорог без добавления нового материала
	1000м2
	34,4736

	11
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 5 м2
	100 м2
	5

	12
	Заделка трещин и швов в цементобетонных покрытиях вручную
	100 м трещин
	20

	13
	Механизированная очистка покрытий комбинированными дорожными машинами: мощностью от 210 до 270 л.с. с увлажнением
	10 000м2
	27,047

	14
	Механизированная очистка покрытий комбинированными дорожными машинами: мощностью от 210 до 270 л.с. без увлажнения
	10 000м2
	38,74

	15
	Уборка различных предметов и мусора с обочин (бордюр) автомобильной дороги
	1 км прохода
	20,6

	16
	Очистка отверстий водопропускных труб от грязи и наносов
	10 м
	9

	17
	Скашивание травы вручную: на обочинах и разделительной полосе (улицы:Челюскина, Сибирцева, Ленинская, Октябрьская, Имени 12-ти, Дзержинского, Петрова, Щорса) 
	100 м2
	390

	18
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	1

	19
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 3 км Iкласс груза
	
	


4. Работы должны выполняться с использованием технически исправного технологического оборудования, предназначенного для выполнения работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием и сертифицированных материалов, соответствующих требованиям настоящего Технического задания. 

5. При выполнении работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием, Подрядчик обязан:

- обеспечить безопасность дорожного движения в соответствии с Правилами Дорожного движения Российской Федерации;

- соблюдать правила охраны труда;

- обеспечить пожарную и экологическую безопасность.

6. Работники Подрядчика при выполнении работ на проезжей части должны быть экипированы в специальную сигнальную одежду, в соответствии с ГОСТ Р 12.4.219-99 «Одежда специальная сигнальная повышенной видимости. Технические требования».

7. Все дорожные ограждения, используемые при выполнении работ, должны быть оборудованы световозвращающими элементами, соответствующими ГОСТ Р 50971-2011 «Технические средства организации дорожного движения. СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛИ ДОРОЖНЫЕ. Общие технические требования. Правила применения». Световозвращающая пленка должна быть Типа В по ГОСТ Р 52290-2004. Световозвращатели должны быть установлены по всей длине ограждения с интервалом 4 м (в т.ч. на участках отгона и понижения).

8. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, в том числе Федеральному закону от 08.11.2007                 №  257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги», СП 78.13330.2012  «Автомобильные дороги», ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ВСН                   19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог», СНиП 12-03-2001 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», ВСН 8-89 «Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог», ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ», ВСН 38-90 «Технические указания по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью» и иным документам, устанавливающим требования к качеству работ.
9. Работы по содержанию дорожно – уличной сети должны быть организованы таким образом, чтобы обеспечить бесперебойное и безопасное движение транспортных средств с разрешенной Правилами дорожного движения скоростью, сохранностью дорог и поддержанию их технического состояния на уровне, соответствующем уровню выделяемого финансирования.

10. Общие требования к зимней уборке:  Уборку снега на дорогах, тротуарах  начинать в течение двух часов  после начала снегопада.  Дороги и тротуары должны быть очищены от снега и наледи до асфальта;при возникновении наледи (гололеда) производить обработку противогололедными средствами (пескосоляной смесью). Снег, счищаемый с тротуаров, складировать на территории, не препятствующей свободному проезду автотранспорта и движению пешеходов. При складировании снега предусматривать отвод талых вод и не допускать повреждение зеленых насаждений. 

11. Общие требования к летней уборке: Проезжая часть дорог и улиц, покрытия тротуаров, пешеходных, посадочных площадок остановочных пунктов, а также поверхность разделительных полос, обочин и откосов земляного полотна, газоны, расположенные вдоль проезжей части улиц и тротуаров должны быть чистыми, без посторонних предметов. 
___________________________
