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Приложение

к постановлению администрации

Лесозаводского городского округа

                                                                               от 17.03.2016  № 269
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по повышению уровня 
безопасности дорожного движения на территории 
 Лесозаводского городского округа (разметка) в 2016 году
1. Наименование выполняемых работ: нанесение дорожной разметки на уличной дорожной сети Лесозаводского городского округа.

2. Место выполнения работ: территория Лесозаводского городского округа.

3. Начало работ: с момента заключения Контракта. Окончание работ:                «31» октября  2016 года. По заявке Заказчика в обязательном порядке окраска пешеходных переходов осуществляется в два этапа:

- первый этап  до 01 мая 2016 года;- второй этап до 01 сентября 2016 года – окраска пешеходных переходов, расположенных вблизи образовательных детских учреждений.

4. Перечень выполняемых работ:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Всего
	Адрес проведения работ

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностная обработка)

1.1 – сплошная белая (разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств).

Характеристика разметки:

 - ширина линии 0,1-0,15м.

- Коэффициент яркости Bv, %, не менее 30-60.

- Коэффициент световозвращения горизонтальной дорожной разметки для условий темного времени суток при сухом покрытии RL, мкд·лк-1·м-2, не менее 100-300

- Коэффициент световозвращения горизонтальной дорожной разметки для условий темного времени суток при мокром покрытии (во время дождя) RW, мкд·лк-1·м-2, не менее 25-50.

- Коэффициент светоотражения горизонтальной дорожной разметки при диффузном дневном или искусственном освещении Qd, мкд·лк-1·м-2, не менее 100-160.
	100м2 линии горизонтальной разметки
	7
	ул. Будника,                              ул. Калининская,

ул. Пушкинская,                       ул. Григоренко,                        ул. Дзержинского, объездная Курская, 

Сервис Порт, 

мкр. Ружино.

	2
	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностная обработка) 

1.2.1 – сплошная белая (край проезжей части).

Характеристика разметки:

 - шириналинии 0,1-0,2м. 

- Коэффициент яркости Bv, %, не менее 30-60.

- Коэффициент световозвращения горизонтальной дорожной разметки для условий темного времени суток при сухом покрытии RL, мкд·лк-1·м-2, не менее 100-300

- Коэффициент световозвращения горизонтальной дорожной разметки для условий темного времени суток при мокром покрытии (во время дождя) RW, мкд·лк-1·м-2, не менее 25-50.

 - Коэффициент светоотражения горизонтальной дорожной разметки при диффузном дневном или искусственном освещении Qd, мкд·лк-1·м-2, не менее 100-160.
	100м2 линии горизонтальной разметки
	7
	ул. Будника,                              ул. Калининская,

ул. Пушкинская,                       ул. Григоренко,                        ул. Дзержинского, объездная Курская, Сервис Порт, 

мкр. Ружино.

	3
	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностная обработка)

 1.3 – две сплошные белые (разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих четыре полосы движения и более).
Характеристика разметки:

 - ширина линии 0,1-0,2м.

      -  расстояние между линиями 0,1-0,18м.

- Коэффициент яркости Bv, %, не менее 30-60.

- Коэффициент световозвращения горизонтальной дорожной разметки для условий темного времени суток при сухом покрытии RL, мкд·лк-1·м-2, не менее 100-300

 - Коэффициент световозвращения горизонтальной дорожной разметки для условий темного времени суток при мокром покрытии (во время дождя) RW, мкд·лк-1·м-2, не менее 25-50.

- Коэффициент светоотражения горизонтальной дорожной разметки при диффузном дневном или искусственном освещении Qd, мкд·лк-1·м-2, не менее 100-160.
	100м2 линии горизонтальной разметки
	3,934
	ул. Будника,                              ул. Калининская,

ул. Пушкинская,                       ул. Григоренко,                        ул. Дзержинского, объездная Курская, Сервис Порт, мкр. 

Ружино.

	4
	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностная обработка) 

1.5 – прерывистая белая(разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении).

Характеристика разметки:

 - ширина линии 0,1-0,15м.

       - расстояние между линиями в три раза превышает длину линии.

- Коэффициент яркости Bv, %, не менее 30-60.

 - Коэффициент световозвращения горизонтальной дорожной разметки для условий темного времени суток при сухом покрытии RL, мкд·лк-1·м-2, не менее 100-300

 - Коэффициент световозвращения горизонтальной дорожной разметки для условий темного времени суток при мокром покрытии (во время дождя) RW, мкд·лк-1·м-2, не менее 25-50.

-Коэффициент светоотражения горизонтальной дорожной разметки при диффузном дневном или искусственном освещении Qd, мкд·лк-1·м-2, не менее 100-160.
	100м2 линии горизонтальной разметки
	3,707
	ул. Будника,                              ул. Калининская,

ул. Пушкинская,                       ул. Григоренко,                        ул. Дзержинского, объездная Курская, Сервис Порт,

мкр. Ружино.

	5
	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностная обработка) 

   1.6 -  линия приближения белая – прерывиста линия, у которой длина штрихов в 3 раза превышает промежутки между ними (предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений). 

Характеристика разметки:

- ширина линии 0,1-0,15м.

     - длина штрихов - в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51256-2011.

-  Коэффициент яркости Bv, %, не менее 30-60.

- Коэффициент световозвращения горизонтальной дорожной разметки для условий темного времени суток при сухом покрытии RL, мкд·лк-1·м-2, не менее 100-300

 - Коэффициент световозвращения горизонтальной дорожной разметки для условий темного времени суток при мокром покрытии (во время дождя) RW, мкд·лк-1·м-2, не менее 25-50.

 - Коэффициент светоотражения горизонтальной дорожной разметки при диффузном дневном или искусственном освещении Qd, мкд·лк-1·м-2, не менее 100-160.
	100м2 линии горизонтальной разметки
	2,956
	ул. Будника,                              ул. Калининская,

ул. Пушкинская,                       ул. Григоренко,                        ул. Дзержинского, объездная Курская, Сервис Порт,

мкр. Ружино.

	6
	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностная обработка) 

1.7 – прерывистая линия белая с короткими штрихами и равными им промежутками(обозначает полосы движения в пределах перекрестка.Применяется для разметки зоны парковки). 

Характеристика разметки:

 - ширина линии 0,1-0,15м.

     -  длина штрихов – в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51256-2011.

- Коэффициент яркости Bv, %, не менее 30-60.

- Коэффициент световозвращения горизонтальной дорожной разметки для условий темного времени суток при сухом покрытии RL, мкд·лк-1·м-2, не менее 100-300

 - Коэффициент световозвращения горизонтальной дорожной разметки для условий темного времени суток при мокром покрытии (во время дождя) RW, мкд·лк-1·м-2, не менее 25-50.

- Коэффициент светоотражения горизонтальной дорожной разметки при диффузном дневном или искусственном освещении Qd, мкд·лк-1·м-2, не менее 100-160.
	100м2 линии горизонтальной разметки
	1,4785
	ул. Будника,                              ул. Калининская,

ул. Пушкинская,                       ул. Григоренко,                        ул. Дзержинского, объездная Курская, Сервис Порт, 

мкр. Ружино.

	7
	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностная обработка) 

1.12 - стоп-линия (указывает место, где водитель должен остановиться при наличии знака 2.5 или при запрещающем сигнале светофора (регулировщика)), белого цвета. 
Характеристика разметки:

 - ширина линии 0,4м.

- Коэффициент яркости Bv, %, не менее 30-60.

 - Коэффициент световозвращения горизонтальной дорожной разметки для условий темного времени суток при сухом покрытии RL, мкд·лк-1·м-2, не менее 100-300

 - Коэффициент световозвращения горизонтальной дорожной разметки для условий темного времени суток при мокром покрытии (во время дождя) RW, мкд·лк-1·м-2, не менее 25-50.

 - Коэффициент светоотражения горизонтальной дорожной разметки при диффузном дневном или искусственном освещении Qd, мкд·лк-1·м-2, не менее 100-160.
	100м2 линии горизонтальной разметки
	0,18
	ул. Будника,                              ул. Калининская,

ул. Пушкинская,                       ул. Григоренко,                        ул. Дзержинского, объездная Курская, 

мкр. Ружино.

	8
	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностная обработка) 

1.14.1 – «Зебра» (пешеходный переход) ширина линии 0,4м, длина линии 4,0-6,0м, расстояние между линиями – 0,4м

Характеристика разметки белого цвета:

 - ширина линии 0,4м,

      - длина линии 4,0-6,0м, 

      - расстояние между линиями – 0,4м

- Коэффициент яркости Bv, %, не менее 30-60.

 - Коэффициент световозвращения горизонтальной дорожной разметки для условий темного времени суток при сухом покрытии RL, мкд·лк-1·м-2, не менее 100-300

 - Коэффициент световозвращения горизонтальной дорожной разметки для условий темного времени суток при мокром покрытии (во время дождя) RW, мкд·лк-1·м-2, не менее 25-50.

 - Коэффициент светоотражения горизонтальной дорожной разметки при диффузном дневном или искусственном освещении Qd, мкд·лк-1·м-2, не менее 100-160.

Характеристика разметки желтого цвета:

- ширина линии 0,4м.

     - длина линии 4,0-6,0м.

    - расстояние между линиями – 0,4м.

 - Коэффициент яркости Bv, %, не менее 20-40.

     - Коэффициент световозвращения горизонтальной дорожной разметки для условий темного времени суток при сухом покрытии RL, мкд·лк-1·м-2, не менее 80-200.

 - Коэффициент световозвращения горизонтальной дорожной разметки для условий темного времени суток при мокром покрытии (во время дождя) RW, мкд·лк-1·м-2, не менее 25-50.

- Коэффициент светоотражения горизонтальной дорожной разметки при диффузном дневном или искусственном освещении Qd, мкд·лк-1·м-2, не менее 80-100.
	100м2 линии горизонтальной разметки
	11,408
	ул. Будника,                              ул. Калининская,

ул. Пушкинская,                       ул. Григоренко,                        ул. Дзержинского, объездная Курская, 

мкр. Ружино.


Дорожная разметка должна выполняться в соответствии ГОСТ Р 51256-2011 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования». 

Подготовка поверхности дорожного покрытия перед нанесением разметочного материала включает очистку покрытия с использованием специальной техники и (или) вручную. Дорожное покрытие должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» и СНиП 3.06.03-85 (СП 78.13330.2012) (п.15.10 – 15.11), быть сухим и очищенным от загрязнений.

Разметочные материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52575-2006 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования». На все материалы, применяемые при разметочных работах, Подрядчиком должны быть представлены сертификаты соответствия.

Норма расхода краски от 0,4 до 0,6 кг/м2. Расход стеклошариков 0,3 кг/м2.

Дорожная разметка в процессе эксплуатации должна  быть хорошо различима в любое время суток. Дорожная разметка должна быть восстановлена, если в процессе гарантийной эксплуатации износ по площади составляет более 50% при выполнении ее краской. 

Гарантийный срок качества выполненных работ составляет 6 месяцев с момента подписания Акта о приемке выполненных работ по окончательной приемке работ. 

Любое упоминание на товарные знаки материалов, оборудования, конструкций в объемах работ и локальном сметном расчете подразумевает возможность их замены участником закупки на эквивалентные (соответствующие или превосходящие по качественным характеристикам).
________________________
