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Приложение

к постановлению администрации

Лесозаводского городского округа

                                                                               от 25.03.2016  № 315
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение подрядных работ по содержанию
 улично-дорожной сети в сельских населенных пунктах на  территории  
Лесозаводского городского округа на II – IV квартал 2016 года
1. Срок выполнения работ: с момента заключения Контракта по 31.12.2016.  Работы выполняются по заявке Заказчика.

2. Перечень выполняемых работ:

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Всего
	Адрес проведения работ

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Очистка дороги от снега средними автогрейдерами: снег уплотненный до 300 мм


	10 000
м2
	63,715


	сельские населенные пункты Лесозаводского городского  круга:  Буссе,  Глазовка,  Донское,  Ели-заветовка, Ильмовка,  Иннокен-тьевка, Кабарга, Курское,  Лес-ное, Марково, Невское,  Орловка, Пантелеймоновка, Полевое,     Прохаско,  Ружино,  Тамга,  Тих-менево, Тургенево,    Урожай-ное,  Филаретовка

	2
	Восстановление профиля гравийных дорог без добавления нового материала
	1 000 м2
	8,268


	сельские населенные пункты Лесозаводского городского  круга:  Буссе,  Глазовка  Донское,  Елизаветовка,  Ильмовка,  Инно-кентьевка,  Кабарга,  Курское,  Лесное, Марково, Невское,  Орловка,  Пантелеймоновка,  Полевое, Прохаско,  Ружино,  Тамга, Тихменево,     Тургенево,    Урожайное,   Филаретовка

	3
	Восстановление профиля с добавлением нового материала: гравийных дорог
	1 000 м2
	19,51248


	сельские населенные пункты Лесозаводского городского  круга:  Буссе,  Глазовка,  Донское,  Елизаветовка,  Ильмовка,  Иннокентьевка,  Кабарга,        Курское,  Лесное,  Марково,  Невское,  Орловка,  Пантелеймоновка,  Полевое,     Прохаско,  Ружино,  Тамга,  Тихменево,     Тургенево,    Урожайное,   Фила-ретовка


3. Работы должны выполняться с использованием технически исправного технологического оборудования, предназначенного для выполнения работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием и сертифицированных материалов, соответствующих требованиям настоящего Технического задания. 
4. При выполнении работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием, Подрядчик обязан:

- обеспечить безопасность дорожного движения в соответствии с Правилами Дорожного движения Российской Федерации;

- соблюдать правила охраны труда;

- обеспечить пожарную и экологическую безопасность.

5. Работники Подрядчика при выполнении работ на проезжей части должны быть экипированы в специальную сигнальную одежду, в соответствии с ГОСТ Р 12.4.219-99 «Одежда специальная сигнальная повышенной видимости. Технические требования».

6. Все дорожные ограждения должны быть оборудованы световозвращающими элементами, соответствующими ГОСТ Р 50971-2011 «Технические средства организации дорожного движения. СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛИ ДОРОЖНЫЕ. Общие технические требования. Правила применения». Световозвращающая пленка должна быть Типа В по ГОСТ Р 52290-2004. Световозвращатели должны быть установлены по всей длине ограждения с интервалом 4 м (в т.ч. на участках отгона и понижения).
7. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, в том числе Федеральному закону от 08.11.2007               № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги», СП 78.13330.2012  «Автомобильные дороги», ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог», СНиП 12-03-2001 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», ВСН 8-89 «Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог», ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ», ВСН 38-90 «Технические указания по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью» и иным документам, устанавливающим требования к качеству работ.
8. Работы по содержанию дорожно–уличной сети должны быть организованы таким образом, чтобы обеспечить бесперебойное и безопасное движение транспортных средств с разрешенной Правилами дорожного движения скоростью, сохранностью дорог и поддержанию их технического состояния на уровне, соответствующем уровню выделяемого финансирования.
__________________________
