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Приложение

к  постановлению администрации 
Лесозаводского городского округа
           № 362  от 06.04.2016      
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

           1. Наименование объекта закупки: поставка сейфов 

           2. Описание объектов закупки:

1) Сейф: 
- внешние размеры (ВхШхГ), мм: высота от 660 до 690, ширина от 500 до 530, глубина от 500 до 530; 
- внутренние размеры (ВхШхГ), мм: высота от 525 до 545, ширина от 385 до 405, глубина от 325 до 345;
- вес, кг: от 200 до 230;

- объем, л: от 65 до 85;
- тип замка: не менее двух ключевых;
- класс взломостойкости: не менее 4;

- гарантия, лет: 5.

2) Сейф-термостат:
- внешние размеры (ВхШхГ), мм: высота от 840 до 870, ширина от 500 до 530, глубина от 500 до 530; 

- внутренние размеры (ВхШхГ), мм: высота от 210 до 230, ширина от 245 до 265, глубина от 240 до 270;

- вес, кг: от 210 до 240;

- объем, л: от 11 до 15;

- тип замка: не менее двух ключевых;

- класс взломостойкости: не менее 4;

- гарантия, лет: 5.

           3. Требования к качеству товара.
Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, соответствовать заявленным требованиям.

Товар должен сопровождаться: 

- гарантийным талоном; 

- руководством по эксплуатации и подробным описанием технических характеристик на русском языке, отпечатанным типографическим способом в виде брошюры.

           4. Требования к  поставляемому товару.
Поставщик обязан передать товар Заказчику надлежащего качества в полной комплектности и отразить в документах (товарная накладная, счет-фактура) перечень товара с обязательным указанием количества и цены для каждого наименования товара.
Упаковка поставляемого товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении. 

	№ п/п
	Наименование 
товара
	Характеристики
	Количество, шт.
	Цена, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Сейф 
	- наличие съемной полки;

- наличие усиленной лицевой панели с толщиной защитной плиты – не менее 50 мм;

- общая толщина двери – не менее 100 мм;

- толщина боковых стенок – не менее 55 мм;

- наличие трехсторонней усиленной ригельной системы запирания;

- наличие защиты ригельного механизма каленым стеклом;

- наличие защиты замков и ригелей от высверливания и выбивания;
 - наличие системы блокировки ригельного механизма при выбивании замка;

- наличие устройства для опечатывания;
- наличие счетчика открываний;

- при заливке двери и корпуса использована запатентованная система армирования бетона;

- наличие запатентованной многослойной защиты стенок и двери сейфа (сэндвич с композиционными материалами); 

- наличие анкерного крепления к полу, анкерный болт в комплекте
	1
	

	2
	Сейф-термостат 


	- должен быть оборудован нетермостатированным трейзером и рабочей камерой, выполненной из нержавеющей стали; 
- допустимый диапазон термостатирования от 5 до 15 градусов Цельсия;

- поддержание терморежима в камере с точностью не менее 1 градуса Цельсия;

- периодическое освобождение камеры от конденсата;

- расход электроэнергии за сутки, не более 2 кВт;
- номинальная потребляемая мощность, не более 110 Вт;

- источник теплового воздействия – полупроводниковый термоэлектрический модуль;
- звуковое давление (уровень шумов) – не более 30 децибел;
- наличие запатентованной многослойной защиты стенки и двери сейфа с трехсторонней усиленной ригельной системой запирания;

- наличие защиты замков и ригелей от высверливания и выбивания с системой блокировки ригельного механизма;

- наличие устройства для опечатывания;
- наличие счетчика открываний;

- наличие анкерного крепления к полу, анкерный болт в комплекте
	1
	


