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                                                                                                       Приложение

                                                                                  к постановлению администрации

                                                                                  Лесозаводского городского округа  

                                                                                     от 26.10.2016  № 1571                                            
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение  работ по повышению уровня безопасности 
дорожного движения (установка дорожных знаков, устройство
 искусственной неровности – «лежачий полицейский») на 
территории Лесозаводского городского округа в 2016 году
1. Подрядчик обязуется за счет собственных средств приобрести материалы и выполнить работы: установка знаков дорожного движения, устройство искусственной неровности в соответствии с ведомостью объемов работ.

2. Сроки выполнения работ: с даты подписания муниципального контракта 30 календарных дней.

3. Место выполнения работ: г. Лесозаводск: установка знаков в месте, указанном Заказчиком; устройство искусственной неровности – в районе школы № 34.

4. Работы должны производиться с соблюдением требований техники безопасности, правил пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, условиями Контракта,  законодательства Российской Федерации, нормативно – правовыми документами, действующими на территории РФ,  как в отношении работ,  так и в отношении материалов,  комплектующих, оборудования и других руководящих документов: ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения"; решение Думы Лесозаводского городского округа от 28 мая 2009 года № 127-НПА «О правилах внешнего благоустройства на территории Лесозаводского городского округа»; ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств"; ГОСТ Р 52605-2006 Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения (с Изменением № 1).

5. Высота стойки дорожных знаков от уровня земли должна быть 3м, в земле – 0,5м в бетонном растворе. Искусственная неровность  должна быть выполнена из асфальтобетонной смеси длиной 7 м, шириной 3м, толщина слоя в высокой точке – в середине должна составлять  7 см, волнообразного типа. Искусственная неровность  должна быть выполнена  с двух сторон от пешеходного перехода в районе школы №34. Перед искусственной неровностью должна быть выполнена дорожная разметка 1.25, установлены дорожные знаки 5.20, обозначающие «искусственная неровность» и знак 3.24 «ограничение максимальной высоты». Знаки 3.24 и  5.20 могут быть установлены на одной стойке.

6. Покрытие дорожных знаков должно быть выполнено из высокоинтенсивной пленки типа Б. Дорожные знаки 5.19.1, 5.19.2, 1.23  должны быть выполнены с покрытием флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета.
7. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы:
	   № п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	                           Раздел 1.  Дорожные знаки

	1
	Установка дорожных знаков : на металлических стойках
	100 знаков
	0,98

	2
	Замена щитков дорожных знаков
	100 шт
	0,37

	3
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных
	1 м3 
	0,2



	4
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
	100 м3
	0,0294

	5
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг
	1 т
	0,060466

	6
	Дорожный знак 1.2-ж/дорожный переезд без шлагбаума
	шт
	4

	7
	Дорожный знак 1.11.1 - Опасный поворот налево
	шт
	3

	8
	Дорожный знак 1.11.2 - Опасный поворот направо
	шт
	4

	9
	Дорожный знак 1.23 - Дети 
	шт
	3

	10
	Дорожный знак 2.1 - Главная дорога
	шт
	13

	11
	Дорожный знак 2.2 - Конец главной дороги
	шт
	2

	12
	Дорожный знак 2.4 - Уступи дорогу
	шт
	20

	13
	Дорожный знак 3.13 - Ограничение высоты
	шт
	2

	14
	Дорожный знак 3.2 - Движение запрещено
	шт
	2

	15
	Дорожный знак 3.20 - Обгон запрещен
	шт
	2

	16
	Дорожный знак 3.24 - Ограничение максимальной скорости
	шт
	5

	17
	Дорожный знак 3.27 - Остановка запрещена
	шт
	4

	18
	Дорожный знак 4.1.1 - Движение прямо
	шт
	1

	19
	Дорожный знак 5.16 - Место остановки автобуса
	шт
	28

	20
	Дорожный знак 5.19.1, 5.19.2 - Пешеходный переход
	шт
	18

	21
	Дорожный знак 5.20- Искусственная неровность
	шт
	2

	22
	Дорожный знак 8.2.1. - Зона действия (100м)
	щт
	5

	23
	Дорожный знак 8.13 - Направление главной дороги
	шт
	17

	Раздел 2. Искусственная неровность

	24
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	0,0252

	24
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона
	100 т смеси
	0,0462

	26
	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностная обработка) 1.25
	100 м2
	0,1152


8. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить работы по настоящему муниципальному контракту материалами, изделиями: соответствующими действующим государственным стандартам, новыми, без дефектов, высокого качества, которое обеспечивало бы нормальную эксплуатацию объекта. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, поставляемые и используемые для выполнения работ материалы и изделия должны соответствовать действующим техническим параметрам ГОСТ, должны иметь сертификаты соответствия (сертификаты качества), которые передаются муниципальному заказчику. Материалы  должны удовлетворять общим требованиям безопасности, электробезопасности  и пожарной безопасности, не должны содержать и выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.   
9.  Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по муниципальному контракту. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.
10. Срок предоставления гарантии качества выполненных работ устанавливается 1 год со дня подписания сторонами  акта о приемке выполненных работ, на дорожную разметку – 6 месяцев.

11. Гарантии качества распространяются на все материалы, изделия.

12.  Обязанности подрядчика:

12.1. Выполнить работы с надлежащим качеством в соответствии с нормативными требованиям нормативно – технической документации, действующей на территории Российской Федерации.

12.2. Обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение мероприятий по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зелёных насаждений и земли в соответствии с технической документацией.

12.3. Нести ответственность за травму или гибель людей и повреждение имущества во время выполнения работ.

12.4. Немедленно известить Заказчика и, до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении обстоятельств, создающих невозможность завершения работ в установленный срок.

12.5.  В целях осуществления Заказчиком контроля выполняемых работ обеспечить нахождение на объекте работников в специальной одежде с указанием фирменного наименования Подрядчика, а также использование при выполнении работ производственной техники с нанесением фирменного наименования или фирменного знака Подрядчика.

12.6. Устранить недостатки результата выполненных работ, обнаруженные в процессе приёмки результата выполненных работ, в порядке и в срок, установленные в акте с перечнем выявленных недостатков (недоработок) результата выполненных работ и сроками их устранения.

12.7. Освободить территорию выполнения работ от производственной техники, временных сооружений, строительного мусора в течение 3 (трёх) календарных дней со дня подписания сторонами акта о приёмке выполненных работ.
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